K O R R A L D U S

Haapsalu,
20.detsember 2005 nr 872

Lähteülesande kinnitamine

(Väikese viigi haljasala, Haapsalu)

Võttes aluseks kehtivat detailplaneeringut ja juhindudes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 3 p 1, § 30, § 31, Haapsalu põhimääruse § 35 lg 1 p 2, § 63, ehitusseaduse § 19, Haapsalu linna ehitusmääruse § 23 ja § 24 ning haldusmenetluse seadusest Haapsalu Linnavalitsus

k o r r a l d a b:

1. Kinnitada lähteülesanne nr 46-05 (lisatud) Väikese viigi haljasala projektile.

2.
Korraldus teha teatavaks ehituse- ja arhitektuurigrupile (A. Joost) korralduse koopia üleandmisega allkirja vastu.

3.
Korraldus jõustub teatavakstegemise päevast.

4.
Korraldus avalikustada väljapanekuga linnavalitsuse fuajees.

5.
Korralduse peale võib esitada kaebuse Tallinna Halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras 30 päeva jooksul korralduse teatavakstegemisest.

Teet Kallasvee

Linnapea
Erko Kalev

Linnasekretär

                                                                              Kinnitatud

                                                                              Haapsalu Linnavalitsuse  20.12.2005                                                            

                                                                              korraldusega nr 872

Haapsalu Väikese viigi haljaala projekti projekteerimise lähteülesanne

Projekteeritav ala:  

Projektiga käsitletakse ca 20 000m2 suurust ala ümber Väikese viigi. 

Linna üldplaneeringuga on ala kavandatud üldmaaks, avaliku pargi tarbeks.

Käesoleval ajal on maa jätkuvalt riigi omandis.

Projekteeritaval alal asuvad järgmised mälestised ja monumendid

1. kunstimälestis  J.Raudsepa “Kepimurdja”  - asub sanatoorium “Laine” esisel viigi kaldal

2. ajaloomälestis R.Haavamägi “B.Laipmanni monument  

3. ajaloomälestis C.Kreegi elamu Väike viigi 10 

4. A.Kuhlbusch ja A.Mänd -  C.Kreegi monument

5. meremeeste mälestusmärk

Kujunemine:

Käsitletav ala asub Haapsalu vanalinna muinsuskaitseala kaitsetsooni loodepoolses osas.

Viik asub linnasüdamikust loodesse suunduvate neemikute vahelisel alal. Veel 1800.a. olid tänast neemikut moodustavad laiud linnast madalaveeliste väinadega eraldatud.

Väike viigi idakalda moodustab praeguse Sadama tänava äärne hoonestus.

1860-ndate aastate planeeringu kohaselt rajati kummalegi poole Väikest viiki ca 12m laiused teed. Nende teetammidega eraldati viik Haapsalu lahest, sillad kandsid rahvasuus nimetust Ingli ja Kuradi sild.

Väikest viiki on mitu korda puhastatud ja süvendatud, samuti on tegeldud viigi kaldaääre korrastusega. Viigi ümbrust ei ole terviklikult korrastatud. 

Hinnang tänasele olukorrale:

Peale viimaseid süvendustöid on terviklikult lõpetamata viigi ümbruse heakord. 

· viik on süvendatud ja puhastatud roost (1,5 m sügav);

· osaliselt on säilinud idapoolsed kaldakindlustuse;

· rajatud pumpade ümbrused on laugelt laotud maakividega;

· 80-ndatel püstitati C.Kreegi mälestusmärk, samba ümbrus lõpetamata, kaldakindlustus poolik;

· puudub jalgrada ümber terve viigi;

· lääne ja edelapoolne kallas on lõpetamata kaldakindlustuseta looduslik nõlv, mis allub erosioonile.

Lähteülesanne:

Koostatava projekti üldiseks aluseks on üldplaneering, mis näeb ette projekteerida ümber Väikese viigi üldkasutatav park, mis liitub Haapsalu mereäärsete haljasaladega ühtseks tervikuks.

Teed: 

· Kavandada kergliiklustee, mis kulgeb katkematult ümber viigi.

· Kavandada pargiteede pinnakatted.  Pargitee katteks graniitkivi sõelmed ja enam käidavates osades ja kallakutega teedel betoon sillutiskivi. 

· Vertikaalplaneerimisega tagada sadevete ärajuhtimine.

Meremeeste mälestusmärgi ümbrus:

· mälestusmärgi ümber rajada jalgteed

· sinine betoonist bassein asendada soovitavalt munakivisillutisega

· pinke minimaalselt 2, võimalusel 4, 

· prügiurnid

· anda kõrghaljastuse lahendus (2-2,5m kõrgused keerd-, must- või harilik mänd)

· pargi valgustus

B.Laipmanni monumendi ümbrus:

· haljastus

· pingid

· prügikastid

· jms

C.Kreegi monumendi ümbrus:

· kavandada monumendi ümbruse pinnakatted, haljastus;

· kaldakindlustust jätkata kahele poole monumenti;

· monumendi lähedusse on vaja kavandada ca 30 inimesele esinemise-kogunemise kohta (asendada senine kogunemisplatsiks kasutatud murule paigaldatud betoonplaat), variant armeeritud muru.

Haljastus:
Koostada pargi haljastuse plaan (liigiline koosseis, istutuskohad). 

Kõrghaljastuse kavandamisel pöörata tähelepanu merevaadetele ja neid mitte sulgeda kõrgeks kasvavate puudega. 

· NB! Haljastuse planeerimisel arvestada, et  ala on oma kõrguse tõttu üleujutatav. Üleujutus ulatub kuni 2,0 meetrini. Istutatavad taimed peaksid olema vastupidavad säärase mereäärse. 

· Soovitavalt kasutada hõbepaju väiksem vorm, pooppuud, põõsasmaranat ja kurdlehelist roosi.

Viigi kagupoolne külg:

· Taastada vana põllukivilõhikutsest kaldakindlustus.

· Kaaluda lauge lausmurukattega lõpetust (looduslik niidutaimedega muru, mis talub merevett).

· Valgustus – võiks jätkuda C.Kreegi ausamba ümbruse valgustusega analoogne lahendus.

Viigi lõunapoolne osa:

· Võiks taastada traditsioonilise  remmelga allee; NB! allee asukoht peaks arvestama maa-aluste kommunikatsioonidega, samuti ei tohiks kasvavad puud lõhkuda oma juurtega kaldakindlustust.

· Võimalik  kavandada maabumissillaks puitrambi.

Edelakallas:

· Võimalik remmelga allee taastamine.

· Lahe tänava otsa jäävale kolmnurksele alale (Vaikne kallas 4 äärne) kavandada istenurk, jalgtee, haljastus, viigi ajalugu ja puhastamist kajastav infotahvel.

Lääne kallas:

· Kaldakindlustuseks lahendused, mis takistaks erosiooni mõju (45o kaldega munakivikindlustus, spetsiaalsete tekstiilidega lahendus vms) v.a. betoonrinnatis. Kaldakindlustuse variandid: kallak munakivisillutisega, katta Eigla paejääkidega.

· NB! lahendus, kuidas puhastada kaldakindlustusi rohust.

· Põhjapoolses osas võimalik kõrghaljastus (kerapajud, võsund kontpuu, siberi kontpuu).

· Jätta avatuks vaated merele, mitte kavandada kõrghaljastust.

· Istepingid jt väikevormid.

Kaldakindlustuste projekteerimisel konsulteerida AS Meriniga.

Drenaaž: 

Kavandada murupindade, teede drenaaž, tagamaks sade- ja sulavete piisav ärajuhtimine vältides teede ja haljastuse uhtumist.  

Valgustus:

Kavandada terviklik üldvalgustus ümber viigi.

Taotleda Fortum Elekter OÜ-lt tehnilised tingimused välisvalgustuse projekteerimiseks.

Vajalikud kooskõlastused: 

Linnavalitsus

Läänemaa Keskkonnateenistus

Võrguvaldajad (Fortum Elekter AS, AS Haapsalu Veevärk)

Projekt koostada eelprojekti tasemel. Projekt on aluseks eelarve koostamisele ja ehitusloa taotlemisele.  Ehitusloa saamiseks esitada Linnavalitsusele kooskõlastustega köidetud projekt 2 eksemplaris.

Põhiprojektis antakse objektidele ehitusjoonised.

Lisad:

1. projekteeritava ala plaan 

Lähteülesande koostasid:

              Tõnis Padu       ……………………………………..

              Anu Joost         ……………………………………..

              Krista Vilta        ……………………………………..

