olemasolev kafusekafe ja venf.-korstnad demonteerida,
katuse kandekonstruktsioon rekonstrueerida,

vilissein rekonstrueerida (vt konstr. osa), paigaldada proj. kafusekate koos aluskonstruktsioonidega

paigaldada lisasoojustus ja fassaadikate
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proj, terasest evakuafsioonitrepp
ja trepiplatvorm

proj. fuletokkeaknad EI30

olemasolev kafusekafe ja venf.-korstnad demonteerida,
katuse kandekonstruktsioon rekonstrueerida,
paigaldada proj. katusekate koos aluskonstruktsioonidega

valissein rekonstrueerida (vt konstr. osa),
paigaldada lisasoojustus ja fassaadikate
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VARVITOONID:
1. Kaesolevat joonist kasitleda koos projekti seletuskirjaga. I valge kivipurukate
2. KonstruktsioonitUidbid - vt projekti tarindite osa. I tumepunane metallpinna kate RR29 (Ruukki)
3. Sokli valisviimistlus - varvitud ilmastiku- ja veekindel krohv voi vastavad r— tumehall virv K155 (Monicolor Nova) vl tumehall Kivipurukate
Ejmmm.,\__s._m:cmmmm _.A_<._u_._:._xm:£m Jmsmq:mm._.ma_mma_n_. N . — ounane virvkate K140 (Monicolor Nova)
L. Valisseinte valisviimistlus - 1. korrusel ja viiluotstes kivipurukattega fsementlaastplaadid, o _
2. korrusel akende voondis poolmati varviga kaetud tsementlaastplaadid. I il varvkafe K145 (Monicolor Noval
5. Kdigi valisviimistlusmaterjalide paksus, profiil ja omadused peavad vastama kasutuskohale. — sinine vérvkate K029 (Monicolar Nova)
Kasutada ainult tehaseviimistlusega kattematerjale. [— roheline varvkate K052 (Monicolor Noval
6. Paigaldamisel jargida kaesolevat projekti ja toofjafirmade poolseid paigaldusjuhiseid. Valtida — kollane vérvkate K079 (Monicolor Nova)
materjalide ja nende pinnakatete vigastamist. Kasutada ainult selleks lubatud kinnitusvahendeid. — nereroheline vérvkate K033 (Monicolor Noval

7. Katuse valisviimistlus - 20..30 mm korguse trapetsprofiiliga tehaseviimistlusega profiilplekk.
Paigaldada katusekattega sama tooni viiluotsaplekid, radstarennid, sajuveetorud, lumetdkked,
katuseluugid jt detailid.

8. Akendele paigaldada sajuveeplekid.

VAADE IDAST _ _

8. Valisviimistluse varvitoonid kuuluvad kooskolastamisele Haapsalu Linnavalitsusega enne —
valisviimistlustoid, selleks esitada varvindidised konkreetsete materjalide ndidistikkidena. HAAPSALU, LIHULA MNT 13, LASTEAED "VIKERKAAR" REKONSTRUEERIMINE _ = | ==
HAAPSALU LINNAVALITSUS STAAD.: EP LEHT: A-6 :
ARH. . NITLA \:ﬁ\%ﬁ%..: T00 NR.: 11005 M 1:200 mm._.m_u_”NO._m_A._.
. . Tel: 6601745, 660110 Fax: 6601710 Narva mnt 1 Tallinn 10117
EPEO.EK 1038313-0001 Reg.-kood 10383143 E-mal: eefeprojekt@hot ee, indreknitla@hot ee




