puitprofiilid 25x95 mm

ferastorust aiapostid 1

pealislaud 25x95 mm

pealislaud 25x95 mm

Llge keevifaf.

@95 \®I©\m
. _ | _ 70 puitprofiilid 25x95 mm ST
T sddhd 0 d 0 b0 bdrd b | S
| | teraspostide k
| | ferasest |kinnituslapid
S | | g |8 s| &
| | puitprofiilid 25x95 mm =
4HHHHHHHHHHEHHHHHHEBEHHHHHKHRHR S HHMHHE sileda pinnaga . I
- D - monoliitsest raudbetoonist ——
= sokkel H=200 mm — D
& “ ;;\; K
150{150{150{150{150
pealislaud 25x95 mm =3
puitprofiilid 25x95 mm a £
3085 @m 965 m&mm
(K 1 R .
mittekilmakerkeline
d N y . tihendatud taide
// \\ AN / \ /
« L/ N 7/ \
1 bt TR H e AT N A e || e 1
N 7/
N \
| K IR |
= | / a1 | /) | S |8
= Y N . | puitprofiilid 25x95 mm
7 % 7 /) O 7
JSHHHHHHHBEAHHHAHHHHEHAHHHAEHHHERE A HHHE ML HHHAEHHHF
= |||||||||||||||7:_ S HHA HAHHB R A0 R0 slE _j AN _j||||||||||||||| ~ monoliitsest raudbetoonist
= sokkel H=200 mm
S - - e
,i :.h :.h terastorust varavapostid
150{150{150{150|150{1501- 1 2935 1 85—l @95
L 3180 7 1060

1. Olemasolevad puidust ja vorgust piirdeaiad demonteerida ja asendada proj. puidust piirdeaedadega.
Koik puitprofiilid kruntida, varvida ilmastiku- ja veekindla varviga valgeks.

Sokli ja piirdeaia alumise serva vahele peab jadma ca 90 mm korgune ohuvahe.
2. Kvaliteetsed, plsivalt ja tugevalt maapinda kinnitatud terastorudest aiapostid voib sailitada.

3. Vajadusel tugevdada postide kinnitust voi lisada juurde uusi analoogseid poste. Koigi postide paigaldussiigavus

maapinnast - allpool kiilmumissiigavust (min 800 mm, vt ka p.6.). Varavapostid ihendada omavahel maapinna all.
L, Koik terastorudest aia- ja varavapostid katta korrosioonikaitsega ja varvida mustaks.

Projekteeritud piirdeaiad kinnitada nende postide kilge ferasest kinnituslappide abil. Olemasolevad
kinnituslapid ja varavahinged postide kuljest fuleb eelnevalt eemaldada.

5. Koik olemasolevad puidust aiavaravad kuuluvad asendamisele. Varavad varustada kvaliteetsete
korrosioonikaifsega hingede, lukkude ja riividega. Varavad teha avatavad valjapoole.

6. Paigaldusstigavus voib kuuluda t3psustamisele koha jargi vastavalt maapinna kiilmumissiigavusele
(kooskdlastatult Tellijaga), kuid sealjuures tuleb tagada postide ja sokli tugev kinnitus maapinda,

valtida postide ja sokli kilmakergete tekkimist. Alus tuleb teha mittekulmakerkelise fihendafud taitega.
7. Koigi puit- ja terasdetailide kinnitused peavad olema tugevad, ohutud ja vandaalikindlad.
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