Ruumi
nr

Ruumi nimetus

Siseviimistluskate

2

Markused

215 garderoob marm | 17,8 varv-s varv-L | 178 _

216 mangutuba marm | 346 varv-s varv-l | 346

211 magamistuba marm | 29,2 varv-s varv-l | 29,2 _

218 pesuruum kerpl-p | 14,9 kerpl-s rrpl 14,9 aknapaled katta kerpl-s

porand |m sein lagi m

201 trepikoda kink-p | 17,0 varv-s varv-l | 17,0 osaliselt mrpl (2. korruse
trepimademe kohal

202 | garderoob marm | 148 varv-s varv-l | 178 .

203 | mangutuba marm | 34,6 varv-s varv-l | 34,6 A

204 | magamistuba marm | 29,2 varv-s varv-l | 29,2 A

205 | pesuruum kerpl-p | 14,9 kerpl-s rrpl 14,9 aknapaled kafta kerpl-s

206 garderooh marm 11,8 varv-s varv-l | 178

207 | mdngutuba marm | 34,6 varv-s varv-l | 34,6 .

208 | magamistuba marm | 29,2 Varv-s varv-l | 29,2 A

209 | pesuruum kerpl-p | 14,9 kerpl-s rrpl 149 aknapaled kafta kerpl-s

210 | trepikoda kink-p | 17,0 varv-s varv-l [ 13,0 osaliselt mrpl (2. korruse
trepimademe ulatuses)

211 garderoab marm | 178 varv-s varv-l | 178 .

21?2 mangutuba marm 34,6 varv-s varv-l | 34,6

213 | magamistuba marm | 29,2 varv-s varv-l | 29,2 .

214 | pesuruum kerpl-p | 14,9 kerpl-s rrpl 14,9 aknapaled kafta kerpl-s

SISEVIMISTLUSMATERJALIDE TINGMARGID:

rrpl - alumiiniumprofiilidest ripplagi U-100 voi analoogne, valge

mrpl - moodilripplagi 600x600 akustilistest villaplaatidest, valge

kink-p - klinkerplaatkate, plaadid 300x300 mm, ligisemis- ja kulumiskindel, kergeltpuhastatav,
plaatide paksus min 8 mm, varvitoon vastavalt sisekujundusele, trepil vastavad astmeplaadid
varv-l - varvkafe laes, mafttvarv, pestav, valge

varv-s - varvkafe seinas, poolmaff varv, pestav, varvitoon vastavalt sisekujundusele

bet - betoonporand kulumiskindla tugevduskattega, libisemiskindel

kerpl-s - seinakafte keraamilistest plaatidest min 200x200 mm, kergeltpuhastatav

kerpl-p - porandakate keraamilistest plaatidest min 200x200 mm, kergeltpuhastatav, libisemiskindel
marm - poranda linoleumkate Marmoleum voi analoogsete omadustega rullkate, libisemis- ja kulumiskindel

lprk - laudparkett, kulumis- ja libisemiskindel, ndif. tamm

1. Kdesolevat projekti kasitleda thtse tervikuna koos kdigi selle osadega.

2. Kdesolevas projektis anfud lahendused kuuluvad tapsustamisele jdrgmistes projektistaadiumites,

3. Moodud, korqusmargid ja pindalad kuuluvad tapsustamisele jargmistes projektistaadiumites.

k. Sisevimistlusmaterjalide paigaldamisele peavad eelnema vajalikud lammutus-, ehitus- ja ettevalmistustood
vastavalt konkreetsele materjalile. Tagada vimistletavate pindade nGuefekohane fasapinnalisus ja siledus.
Porandatele anda kalded trappide suunas.

5. Erinduded vastavalt tervisekaitse-, hiigieeni- ja tuleohutusnouetele - vt projekti seletuskiri.

6. Lasfeaia ruumides ei ole lubatud kasutada materjale, liime ja sequsid, mis eraldavad vdi tekitavad omavahel
reageerides fervisele kahjulikke keemilisi thendeid.

7. Valgustite paigutus kuulub tapsustamisele jargmistes projekfistaadiumites. Tuleb tagada nduetekohane
valgustugevus koigis ruumides.

8. Siseviimistlusmaterjalide, moobli jt sisekujunduselementide varvitoonid ja pinnakatted kuuluvad tdpsustamisele
jargmistes projektistaadiumites tellija, projekteerija ja valmistajafirmade koostoos.

9. Olemasolevad ripplaed demonteerida koos ripufite ja valgustitega. Varvitavate lagedega ruumides laepinnad

puhastada, likvideerida ebafasasused, pahteldada ja valmistada effe vdrvimiseks.

SISEVIIMISTLUSMATERJALID (2. KORRUS) _ [
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