KOOPIA

HAAPSALU LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Haapsalu, 28. aprill 2010 nr 270

Projekteerimistingimuste kinnitamine
(Tallinna mnt ja Tamme tn ristmik, Haapsalu)

Juhindudes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 Ig 3 p 1, § 30 lg 1 p 2, Haapsalu
pShimddruse § 35 lg 1 p 2, chitusseaduse § 19 lg 3, Haapsalu Linnavolikogu 26.11.2004
mddrusega nr 47 kinnitatud Haapsalu linna ehitusmiéruse § 23 ja § 24 ning haldusmenetluse
seadusest Haapsalu Linnavalitsus

korraldab:

I. Kinnitada Haapsalus Tallinna mnt ja Tamme tn ringristmiku projekti
projekteerimistingimused nr12/10 (lisatud).

Korraldus teha teatavaks linnakeskkonna osakonnajuhatajale (K. Vilta).

Korraldus joustub teatavakstegemisest.

Korraldus avalikustada viljapanekuga linnavalitsuse fuajees.

Korralduse peale voib esitada kaebuse Tallinna Halduskohtule halduskohtumenetluse
seadustikus sitestatud korras 30 pieva jooksul korralduse teatavakstegemisest.
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KOOPLA

TINGIMUSED EHITUSPROJEKTI KOOSTAMISEKS

Ehitusseadus § 19 Igl

Nr. 12/10 “26 ” aprill 2010 Haapsalu Linnavalitsuse korraldusega nr

Tingimused kinnitatud:

270, 28. aprill 2010

Projekti nimetus

Tallinna mnt ja Tamme tn ringristmiku projekt

Projekteeritav ala

Tallinna mnt ja Tamme tn ristmiku ala

Taotleja nimi

Haapsalu Linnavalitsus

Projekteeritava ala
andmed

Tallinna maantee (Tallinn-A#smae-Rohukiila riigimaantee trassiosa) — reformimata

riigimaa, Tamme tdnav — munitsipaalomandis transpordimaa, projekteeritava ala pindala
2

ca 3700 m

Projekti koostamisel arvestada alljiirgnevat:

1. Koostada Tallinna mnt ja Tamme tn ringristmiku rajamiseks projekt
arvestades kehtivaid normide. Projekt peab vastama ehitusloa saamiseks
chitusprojektile esitatavatele nduetele (MKM 27.12.2002.a méérus nr 70).

2. Projekti koosseisus esitada geodeetiline asendiplaan M 1:500, millele on kantud
kruntide piirid, ol.olevad ehitised, ol. olevad tehnovorgud, puud jne. Geodeetilise
alusplaani annab linnavalitsus.

3. Projekti koosseisus peavad sisalduma plaanid mogtkavas M 1:500, tiitipristprofiil
M 1:50, tinava pikiprofiil.

4. Koostada tdnava liikluskorraldus.

Projekteerida sdidu- ja kénniteed, ringristmik, Tallinna mnt d#rsed bussipeatused:
sdidutee katteks asfaltbetoon;

e kdnniteede katteks asfaltbetoon, konniteede laiused projekteerida vastavalt
olemasolevate konniteede laiustele;

e ringristmiku serva katteks betoonkivi, ringi katteks haljastus, ringi keskele
tdnavavalgustuslamp;

e lahendada jalakdijate liikumine (Tallinna mnt iiletamine kahelt poolt Tamme
tinavat), tilekdiguradade markeerimine, tiiendav valgustus;

e arvestada invanduetega,
vdimalusel séilitada heas seisukorras puid, niidata 4ra ristmiku alla jadvate puude
likvideerimine;

e vastavalt vajadusele voib projekteerida bussipeatuse praeguse asukoha nihutamist,
peatus projekteerida pingiga (ilma paviljonita).

6. Koostada maa-ala vertikaalplaneerimine.

7. Sademevete dra juhtimise projekteerimisel arvestada olemasoleva sademevete
kollektoriga.

8. Tinavavalgustid projekteerida analoogselt Tallinna mnt uute téinavavalgustitega.

9. Torustikud ja kaablid jddvad olemasolevatele asukohtadele. Vajadusel
projekteerida torustike timbertdstmine koostéds kommunikatsiooni valdajaga.

10. Projekti eskiislahendus kooskdlastada Haapsalu Linnavalitsusega.

11. Projekt kooskolastada:

1) Haapsalu Linnavalitsus;

2) Lidne Maavalitsus;

3) kommunikatsioonide valdajatega.
Ehitusloa saamiseks esitada Linnavalitsusele kooskolastustega koidetud projekt 2
eksemplaris.
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Kéesolevad tingimused on kehtivad kahe aasta jooksul alates nende kinnitamisest




